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Halatsan olarak vizyonumuz, 
ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki 
müşterilerimize aynı kalite 
ve güvende hizmet sunmak 
temel önceliğimizdir. Avrupa 
standartlarında üretim yaparak 
iş alanımızdaki projelerimizin her 
aşamasında lider marka olmak, 
daima en önemli hedefimizdir.

Vizyonumuz
Halatsan olarak misyonumuz, içinde 
yer aldığımız sektörün ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde tespit etmektir. İş güvenliğini en 
üst seviyede tutarak yüksek kalitede en 
iyi ve en güvenilir kaldırma çözümlerini 
müşterilerimize sunmak, en önemli 
misyonumuzdur. Kendimizi uzmanlık, 
emniyet, kalite ve hizmet kavramları ile 
tanımlayabiliriz.

Misyonumuz

Sektörün öncülerinden olan 
“HALATSAN”, demir çelik sanayi, liman, 
enerji, inşaat gibi birçok sektördeki 
yerel ve küresel müşterilerine 
hizmet vermektedir. Müşterilerimizle 
oluşturduğumuz güven zinciri 
HALATSAN’ı diğer firmalardan ayıran 
en önemli özelliktir. 

Halatsan, kaldırma ekipmanları 
konusunda profesyonel bir 
polyester sapan üreticisidir. Yerel 
ve global piyasalara, Avrupa 
standartlarına uygun, kalite ve test 
belgeleriyle hizmet vermektedir. 
Uzman kadrosu ile son teknolojileri 
takip ederek birinci sınıf ham 
maddelerle üretim yapmaktadır.

“HALATSAN” polyester gözlü 
sapanları, polyester sonsuz 
sapanları, polyester tek 
kullanımlık sapanları talep edilen 
ton ve metreye göre Avrupa 
Standartlarında TS EN 1492 
normlarında üretmektedir.

Hakkımızda
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Halatsan Sertifikaları

ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
CE SERTİFİKASI

Üretim ve 
Kalite Standartları 

Standart: TS EN 1492-
1:2000+A1:2008  / 
Standard: EN 1492-
1:2000+A1:2008

Polyester Tek Kullanımlık 
/ Polyester Endless   
Webbing Sling

Standart: TS EN 1492-
2:2000+A1:2008  / 
Standard: EN 1492-
2:2000+A1:2008

Polyester Sonsuz Sapan / 
Polyester Round Sling

Standart: TS EN 1492-
1:2000+A1:2008  / 
Standard: EN 1492-
1:2000+A1:2008 

Polyester Gözlü Sapan / 
Polyester Webbing Sling
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• Demir- Çelik Sanayi
• Gemicilik Sektörü
• Lojistik ve Taşımacılık Sektörü
• Petrol Sahaları
• Liman İşletmeciliği
• İnşaat Sektörü
• Otomotiv Sektörü
• Tıbbi ve Endüstriyel Sektörler
• Plastik Kimya Sanayi
• Makina Sanayi

Kullanılan Sektörler 
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• Ağır yükleme ve boşaltma 
   uygulamaları
• Fabrika ve depo  alanlarından 
   ürün transferi
• Gemilerde yük sabitleme
• Çektirme ve kurtarma işlemleri
• Araç üstü yük sabitleme
• Üretimde makine ekipman 
   transferi
• İthalat ve ihracat yük               
   transferlerinde

Uygulama alanları
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Tüm polyester sapanlar 
%100 polyester yüksek 
mukavemetli ipten üretilir. 
Polyester sapanlar, 
özellikle hassas yapılı 
eşya ve yüklerin güvenli 
bir şekilde kaldırılması için 
tasarlanmış ürünlerdir. 
Ağır malzemelerin indirilip 
yüklenmesi sırasında 
yardımcı profesyonel 
kaldırma ekipmanlardan 
bir tanesidir. Diğer 
kaldırma ekipmanlarına 
nazaran polyester 
sapanlar daha hafif ve 
pürüzsüz ürünlerdir.

Tüm polyester sapan 
çeşitleri kalite test 
sertifikalı olup, TS EN 
1492-1 ve TS EN 1492-
2 normlarına uygun 
üretilmektedir.

Polyester sapanlar, gözlü, 
sonsuz ve tek kullanımlık 
olmak üzere 3 çeşitten 
oluşmaktadır.

POLYESTER 
SAPAN 
VE ÇEŞİTLERİ 
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Renk
Taşıma 
Kapasitesi 
(KG)

Dikey Paralel Boğma 45 Derece 60 Derece

x 1 x 2 x 0,8 x 1,4 x 1

Genişlik 
(mm)

Göz Genişliği 
(mm)

Mor 1.000 KG 30mm 20cm 1.000 KG 2.000 KG 800 KG 1.400 KG 1.000 KG

Yeşil 2.000 KG 60mm 20cm 2.000 KG 4.000 KG 1.600 KG 2.800 KG 2.000 KG

Sarı 3.000 KG 90mm 40cm 3.000 KG 6.000 KG 2.400 KG 4.200 KG 3.000 KG

Gri 4.000 KG 120mm 40cm 4.000 KG 8.000 KG 3.200 KG 5.600 KG 4.000 KG

Kırmızı 5.000 KG 150mm 40cm 5.000 KG 10.000 KG 4.000 KG 7.000 KG 5.000 KG

Kahverengi 6.000 KG 180mm 40cm 6.000 KG 12.000 KG 4.800 KG 8.400 KG 6.000 KG

Mavi 8.000 KG 240mm 45cm 8.000 KG 16.000 KG 6.400 KG 11.200 KG 8.000 KG

Turuncu 10.000 KG 300mm 45cm 10.000 KG 20.000 KG 8.000 KG 14.000 KG 10.000 KG

Turuncu 15.000 KG 300mm 45cm 15.000 KG 30.000 KG 12.000 KG 21.000 KG 15.000 KG

Turuncu 20.000 KG 300mm 45cm 20.000 KG 40.000 KG 16.000 KG 28.000 KG 20.000 KG

Turuncu 30.000 KG 300mm 45cm 30.000 KG 60.000 KG 24.000 KG 42.000 KG 30.000 KG

Yük Taşıma Kapasitesi Tablosu - Gözlü Sapan (TS EN 1492-1:2000+A1:2008)

Malzeme		  : Polyester
Güvenlik Katsayısı	 : 5:1  6:1  7:1
Standart		  : TS EN 1492-1:2000+A1:2008   
Etiket Rengi		  : Mavi
Uzunluk		  : Müşteri talebine göre her ölçüde üretilebilir
Renk			   : Avrupa Standartlarındaki Renk Kodlaması
Dikiş			   : Tek katlı, çift katlı, üç katlı, dört katlı	

Gözlü Polyester Sapanın Özellikleri Nelerdir?
Yumuşak ve esnek olması sebebi ile yüklerinizi çizilme ve ezilmeye karşı koruyan gözlü sapanların 
diğer özellikleri şu şekildedir.
	 • Boğma bağlama şeklinde kaldırma sırasında kullanıma en uygun üründür.
	 • Binlerce liften oluşan gözlü sapanların etrafını polyester kılıf korur.
	 • Her bir renk, ayrı bir tonajı temsil eder.
	 • Yanıcı ya da yüksek ısılı ortamlarda kullanılmamalıdır.

Polyester gözlü halatlar, iki ucu gözlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemenin genişliğine ve 
uzunluğuna göre, yük kaldırılırken ağırlığı dengede tutmak ve ağırlığın eşit dağılması gerektiği 
durumlarda kullanılır. Polyester gözlü sapanlar birçok tabirle ifade edilir. Bunlardan bazıları 
dokuma gözlü sapan, bez sapan ya da kuşgözü sapandır. Dokuma gözlü sapanlar kaldırma 
ekipmanları arasında en çok kullanılan ürünlerden biridir. Polyester sapanlar yüke zarar vermez 
çünkü pürüzsüz üretilir ve yük formuna uyum sağlar. TS EN 1492-1 normuna uygun üretilir.

Polyester Gözlü Sapan ve Teknik Özellikleri

β β
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Çalışma Yük Limiti

Güvenlik Katsayısı

Sapanın Çeşidi

Ürün Kodu

Kalite Yönetim 
Sistemi Standartı

PES – 100% Polyester

Avrupa Standart Normu

Sapan bağlama şekilleri ve 
kaldırabileceği yük limiti

Seri Numarası 

UzunlukWLL:

7:1

3000 KG
3000 MM

YY/AA-01-0001

TS EN 1492-1+A1
%100

POLYESTER
GÖZLÜ SAPAN
(WEBBING SLING)

S  F:
S  N:

L:

WLL:

7:1

3000 KG
3000 MM

YY/AA-01-0001

X 1

www.halatsan.com.tr
ISO 9001 : 2015

X 0,8 X 2 X 1,4

0 < 450

H
S-

PW
S3

43
00

03
00

0 ÇALIŞMA YÜK SINIRLARI
(WORKING LOAD LIMITS)

S  F:
S  N:

L:

β

TS EN 1492-1+A1/AC:2008 & DIN EN 1492-1+A1

3 TON X 3 METRE POLYESTER GÖZLÜ DOKUMA SAPAN

POLYESTER SAPAN UYGUNLUK BEYAN SERTİFİKASI

Üretim Tarihi

Bant Genişliği

 Uzunluk

Renk

Taşıma Yük Limiti 

Güvenlik Katsayısı

90 mm

3 Metre

Sarı

3 Ton

7 : 1

YY/AA Tipi

Çalışma Yük Sınırları 

4,2 tonX 1,4

0 to 45°

2,4 tonX 0,86 tonX 23 tonX 1

YY/AA No

Özellikleri verilen ürün TS EN 1492-1+A1/AC:2008 & DIN EN 1492-1+A1 standartlarında üretilmiş olup, TSE-AB-002-K 
20M0612 06.22 TSE tarafından kalibrasyonu yapılmış 122 seri nolu çekme test cihazı ile test edilmiştir. 
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Malzeme		  : Polyester
Güvenlik Katsayısı	 : 5:1  6:1  7:1
Standart		  : TS EN 1492-2:2000+A1:2008   
Etiket Rengi		  : Mavi
Uzunluk		  : Müşteri talebine göre her ölçüde üretilebilir
Renk			   : Avrupa Standartlarındaki Renk Kodlaması

Sonsuz Polyester Sapanın Özellikleri Nelerdir?
• En güçlü ve en hafif sapanlardır
• Dayanıklı yapısı ağır yükleri kaldırmada 
   pratik bir şekilde kullanılmasını sağlar.

• İş kalitesi ve verimliliğini artırdığı için sıklıkla 
   tercih edilir.
• Uzun ömürlü ve yüksek verimlilik ile kullanılır.

Sonsuz polyester sapanlar, dairesel şekilde tasarlanmıştır.  %100 Polyester yüksek mukavemetli 
ipten üretilir. Kullanım alanına göre kaldırma ekipmanı olarak tercih edilen sık ürünlerdendir. 
Yapı itibarı ile daha dayanıklı bir üründür. Ayrıca tüm polyester sapanlarda olduğu gibi hafif ve 
hassas yüklerin taşınmasında idealdir. Taşınacak malzemenin formuna göre şekil almaktadır. TS 
EN 1492-2 normuna uygun üretilir.

Polyester Sonsuz Sapan ve Teknik Özellikleri

Yük Taşıma Kapasitesi Tablosu - Sonsuz Sapan (TS EN 1492-2:2000+A1:2008)

Renk Taşıma Kapasi-
tesi (KG)

Dikey Paralel Boğma 45 Derece 60 Derece

x 1 x 2 x 0,8 x 1,4 x 1

Genişlik (mm)

Mor 1.000 KG 50mm 1.000 KG 2.000 KG 800 KG 1.400 KG 1.000 KG

Yeşil 2.000 KG 52mm 2.000 KG 4.000 KG 1.600 KG 2.800 KG 2.000 KG

Sarı 3.000 KG 62mm 3.000 KG 6.000 KG 2.400 KG 4.200 KG 3.000 KG

Gri 4.000 KG 75mm 4.000 KG 8.000 KG 3.200 KG 5.600 KG 4.000 KG

Kırmızı 5.000 KG 78mm 5.000 KG 10.000 KG 4.000 KG 7.000 KG 5.000 KG

Kahverengi 6.000 KG 85mm 6.000 KG 12.000 KG 4.800 KG 8.400 KG 6.000 KG

Mavi 8.000 KG 95mm 8.000 KG 16.000 KG 6.400 KG 11.200 KG 8.000 KG

Turuncu 10.000 KG 100mm 10.000 KG 20.000 KG 8.000 KG 14.000 KG 10.000 KG

Turuncu 12.000 KG 110mm 12.000 KG 24.000 KG 9.600 KG 16.800 KG 12.000 KG

Turuncu 15.000 KG 125mm 15.000 KG 30.000 KG 12.000 KG 21.000 KG 15.000 KG

Turuncu 20.000 KG 125mm 20.000 KG 40.000 KG 16.000 KG 28.000 KG 20.000 KG

Turuncu 30.000 KG 160mm 30.000 KG 60.000 KG 24.000 KG 42.000 KG 30.000 KG

Turuncu 35.000 KG 160mm 35.000 KG 70.000 KG 28.000 KG 49.000 KG 35.000 KG

Turuncu 40.000 KG 200mm 40.000 KG 80.000 KG 32.000 KG 56.000 KG 40.000 KG

Turuncu 50.000 KG 200mm 50.000 KG 100.000 KG 40.000 KG 70.000 KG 50.000 KG
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Çalışma Yük Limiti

Güvenlik Katsayısı

Sapanın Çeşidi

Ürün Kodu

Kalite Yönetim 
Sistemi Standartı

PES – 100% Polyester

Avrupa Standart Normu

Sapan bağlama şekilleri ve 
kaldırabileceği yük limiti

Seri Numarası 

UzunlukWLL:

7:1

2000 KG
3000 MM

YY/AA-02-0003

TS EN 1492-2+A1
%100

POLYESTER
SONSUZ SAPAN

(ROUND SLING)

S  F:
S  N:

L:
6000 MMCircl L:

WLL:

7:1

2000 KG
3000 MM

YY/AA-02-0003

X 1

www.halatsan.com.tr
ISO 9001 : 2015

X 0,8 X 2 X 1,4

0 < 450

H
S-

PR
S3

42
00

03
00

0 ÇALIŞMA YÜK SINIRLARI
(WORKING LOAD LIMITS)

S  F:
S  N:

L:
6000 MML:

TS EN 1492-2+A1/AC:2008 & DIN EN 1492-2+A1

2 TON X 3 METER EWL POLYESTER SONSUZ SAPAN 

POLYESTER SAPAN UYGUNLUK BEYAN SERTİFİKASI

Üretim Tarihi

Bant Genişliği

 Uzunluk

Renk

Taşıma Yük Limiti 

Güvenlik Katsayısı

52 mm

3 Metre

Yeşil

2 Ton

7 : 1

YY/AA Tipi

Çalışma Yük Sınırları 

2,8 tonX 1,4

0 to 45°

1,6 tonX 0,84 tonX 22 tonX 1

YY/AA No

Özellikleri verilen ürün TS EN 1492-2+A1/AC:2008 & DIN EN 1492-2+A1 standartlarında üretilmiş olup, TSE-AB-002-K 
20M0612 06.22 TSE tarafından kalibrasyonu yapılmış 122 seri nolu çekme test cihazı ile test edilmiştir

POLYESTER ROUND SLING
CERTIFICATE OF CONFORMITY

POLYESTER ROUND SLING
CERTIFICATE OF CONFORMITY
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Malzeme		  : Polyester
Güvenlik Katsayısı	 : 4:1  5:1  6:1  7:1
Standart		  : TS EN 1492-1:2000+A1:2008   
Etiket Rengi		  : Mavi
Uzunluk		  : Müşteri talebine göre her ölçüde üretilebilir
Renk			   : Avrupa Standartlarındaki Renk Kodlaması
Dikiş			   : Tek Katlı, Çift Katlı

Polyester Tek Kullanımlık (Çember) Sapanın Özellikleri Nelerdir?

• İhtiyaçlara göre çeşitli ölçülerde üretilebilir.
• Sonsuz tek kullanımlık sapanlar ihracata 
yönelik yüklemelerde en uygun kaldırma ve 
taşıma ekipmanıdır.
• Tek seferlik kullanım amaçlı üretildiği için satın 

Tek kullanımlık sapanlar TS EN 1492-1 normlarına göre üretilmektedir. Tek kullanımlık ihracat 
sapanları hem gözlü hem de çember şekilde tasarlanabilmektedir. İhracat sapanı adından 
da anlaşılacağı gibi çoğunlukla ihracat sevkiyatlarında kullanılır. Tek seferlik kullanıma yönelik 
üretildiğinden ekonomik bir sapandır. Tek kullanımlık ihracat sapanı ürün üzerinde tüm sevkiyat 
sürecinde, teslim edilecek son adrese kadar kullanılır. Bu nedenle de geri dönüşümü olmayan ya 
da kısa süreli kullanımlarda kullanılan sapan olarak belirtilir. Ayrıca polyester çember sapan ya 
da ihracat sapanı olarak da adlandırılır.

Polyester Tek Kullanımlık ve Teknik Özellikleri

alma ve stoklama maliyetleri de oldukça 
düşüktür.
• İş gücünde daha az enerji sarf edilmesine 
neden olacağı için zaman tasarrufu sağlar.
• İhtiyaçlara göre çeşitli ölçülerde üretilebilir.
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Çalışma Yük Limiti

Güvenlik Katsayısı

Sapanın Çeşidi

Ürün Kodu

Kalite Yönetim 
Sistemi Standartı

PES – 100% Polyester

Avrupa Standart Normu

Sapan bağlama şekilleri ve 
kaldırabileceği yük limiti

Seri Numarası 

UzunlukWLL:

7:1

1000 KG
1500 MM

YY/AA-03-0005

TS EN 1492-1+A1
%100

POLYESTER
TEK KULLANIMLIK

(ONE WAY SLING)

S  F:
S  N:

L:
3000 MMCircl L:

WLL:

7:1

1000 KG
1500 MM

YY/AA-03-0005

X 1

www.halatsan.com.tr
ISO 9001 : 2015

X 0,8 X 2 X 1,4

0 < 450

H
S-

PE
W

34
10

00
15

00 ÇALIŞMA YÜK SINIRLARI
(WORKING LOAD LIMITS)

S  F:
S  N:

L:
3000 MML:

TS EN 1492-1+A1/AC:2008 & DIN EN 1492-1+A1

1 TON X 1,5 METRE EWL POYESTER TEK KULLANIMLIK SAPAN

POLYESTER SAPAN UYGUNLUK BEYAN SERTİFİKASI

Üretim Tarihi

Bant Genişliği

 Uzunluk

Renk

Taşıma Yük Limiti 

Güvenlik Katsayısı

1,5 Metre

Beyaz

1 Ton

7 : 1

YY/AA Tipi

Çalışma Yük Sınırları 

1,4 tonX 1,4

0 to 45°

0,8 tonX 0,82 tonX 21 tonX 1

YY/AA No

Özellikleri verilen ürün TS EN 1492-1+A1/AC:2008 & DIN EN 1492-1+A1 standartlarında üretilmiş olup, TSE-AB-002-K 
20M0612 06.22 TSE tarafından kalibrasyonu yapılmış 122 seri nolu çekme test cihazı ile test edilmiştir.

POLYESTER ENDLESS SLING
CERTIFICATE OF CONFORMITY
POLYESTER ENDLESS SLING

CERTIFICATE OF CONFORMITY
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Bez sapan koruma kılıfları 
polyester malzemeden 
olup polyester sapanların 
üzerine, halata zarar 
gelmemesi için kullanılır. 
Bez sapanların belli 
başlı yerlerinde koruma 
kılıfı takılmaktadır.  
Özelliği sapanın dış 
yüzeyinde kesilmelerden, 
yıpranmalardan ve 
aşınmalardan korumaktır. 
Koruma kılıflarının 
uzunluğu ve genişliği ürün 
normlarında standarttır. 
Ancak özel üretimlerde 
müşterini ihtiyacına ve 
kullanım alanına göre her 
ölçüde üretilebilir. Renkleri 
Avrupa Standart (EU Norm) 
renk kodlamasına uygun 
olarak yapılır.

Koruma Kılıfı Nedir?
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Lashing terimi, ürünlerin 
araçlara yüklendikten 

sonra sabitlenme işlemi için 
kullanılmaktadır. Diğer bir 

deyişle, iki veya daha fazla 
malzemeyi sıkı bir şekilde 

sabitleme ve bağlamadır. 
Ürünlerin bir noktadan başka 

bir adrese transferi esnasında 
yerlerinden oynamaması, 

düşmemesi, hasar 
almaması, devrilmemesi 

veya sarsılmaması 
için bağlanmaları ve 

sabitlenmeleri için lashing 
terimi kullanılmaktadır. 

Genel kullanım yerleri yurt 
dışı denizyolu, karayolu, hatta 

havayolu taşımacılığının 
olmazsa olmaz ürünüdür. 

Ayrıca yurt içi nakliye 
işlemlerinde de tercih 

edilmektedir. Yük sabitleme 
işleminin amacı, herhangi dış 
etkenlerden kaynaklı taşınan 

yükün hareket etmesiyle 
doğabilecek tehlikelerin 

yaşanmasını önlenmektedir. 

Denizyolu konteynerlerinde 
kullanılması için tasarlanmış 

olan Konteyner Lashing 
%100 polyester kolonlar 
ve çelik kancalar ile bir 

araya getirilmiş sabitleme 
sistemleridir. 

Kullanım kolaylığı için 
yükseklik ayarlı 2, 3 veya 
4 yatay askı mevcuttur. 

Kolonlar, merdiven tokaları 
ve gerdirme tertibatı 
ile sabitlenmiştir. Yük 

sabitlemede tercih edilen en 
güvenli ve emniyetli araçtır.

Kargo emniyet sistemleri 
arasında en güvenli, en ucuz 

ve kullanımı en kolay üründür.

Lashing Kolon Nedir, 
Nerelerde Kullanılır ve 
Özellikleri Nelerdir?

Malzeme		  : Polyester
Bağlama Yükü	 : Kullanılabilecek maksimum 
			     bağlama kuvveti
Standart		  : TS EN 1492-1:2000+A1:2008  
Etiket Rengi		  : Mavi
Uzunluk		  : Müşteri talebine göre her ölçüde 
			     üretilebilir
Çalışma Sıcaklığı	 : -40°C ile +100°C
Uzama		  : LC kapasitesinde kullanımlarda 
			     maksimum %7
Renk			   : Müşteri isteğine göre belirlenebilir.
Sipariş			  : Müşterinin talebi doğrultusunda 
			     kullanılan makine teknik 
			     özelliklerine göre genişlik belirlenir.

Genişlik Bağlama Yükü (daN) Uzunluk

32mm 2000 250M

32mm 2300 250M

38mm 3500 200M

40mm 5000 200M

50mm 2000 150M

50mm 5000 150M

75mm 7500 100M
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Yükün devrilmemesi 
ya da sallanmaması 

için bulunduğu zemine 
sabitlemek amacı ile 

kullanılan bir yük taşıma 
aparatlarıdır. Spanzet 

mekanizması polyester 
halat ve metal aksamdan 

oluşmaktadır. Metal 
aksamın bulunduğu 

kısım gergi mekanizması 
olarak adlandırılır. Bu gergi 

mekanizması ile halatı 
istenilen sıkılıkta gerdirilerek 

yük sabitlenmektedir. 
Spanzet ayrıca sabitleme 

kayışı, cırcır kayışı ya da 
gerdirme kayışı olarak da 

adlandırılmaktadır.

Spanzet kullanımın 
yoğunlukta olduğu 

sektörlerin başında lojistik 
firmaları gelmektedir. 

Bunun yanı sıra limanlarda 
ve inşaat sektöründe 
de kullanımı oldukça 

yaygındır. Spanzet, çeşitli 
boyut ve uzunluklarda 

tasarlanmaktadır. Bu şekilde 
ağır tonajlı tüm sevkiyat 

işlemlerinde çalışma alanını 
kolaylaştırmaktadır.

SPANZET
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Polyester sapanlar, uzman 
kişilerce en fazla üç aylık 
periyotlarda kontrol edilir. 
Daha sık ve yoğun işletme 
kullanımlarında kontrol süresi 
daha kısa aralıklarla görsel 
kontrol yapılmalıdır. Kontrol 
esnasında yüzeyde aşınma, 
boylamasına ve çapraz kesikler, 
aşınma yerleri, örgü kaçıkları 
veya düğümler dikkat edilmesi 
gereken önemli unsurlardır.

• Keskin köşe ve kenarlı yüklerde 
kullanmayınız, sapanlara düğüm 
atmayınız.
• Sapan üzerindeki teknik 
tanıtım etiketi okunamaz 
duruma geldiğinde kesinlikle 
kullanmayınız.
• Yükün doğru şekilde sapan ile 
çevrelenmesi gerekir.
• Yükün ağırlığı ve ağırlık merkezi 
tespit edilmelidir.
• Yükü sapan ile çevreleyen 
operatör ile iletişim sağlanmalı, 
nakil yapılacak yerde işi olmayan 
kişiler uyarılmalıdır.
• Sapanlar eşit bir biçimde yükü 
kaldırıp kaldırmadığının ön 
kontrolü yapılmalıdır.
• Sapan ağırlık tablosu dikkate 
alınarak seçim yapılmalıdır.
• Yük dengede olup olmadığı 
kontrol edilmelidir.
• Deneme amacıyla kaldırma 
yaparken yük başka bir yere 
takılıp takılmıyor mu ön kontrolü 
yapılmalıdır.

Polyester Sapan 
Kullanımında 
Dikkat Edilecek 
Hususlar:
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Doğru ve Güvenli Polyester Halat Kullanımı

Sapanlar tam 
genişlikleriyle yük 

taşıyacak şekilde tespit 
edilmelidir.

Etiketin okunaklı ve 
yırtılmamış olduğundan 

emin olunmalıdır.

Kaldırılacak yükün ağırlığı 
ve ağırlık merkezi tespit 

edilmelidir.

Kaldırılacak yükün, 
sapanın kaldırma 

kapasitesiyle uygun 
olmasına dikkat 

edilmelidir.

Vinç kancasının ağırlık 
merkezine dik olmasına 

KESİNLİKLE dikkat 
edilmelidir.

Kullanım esnasında halatları; 
keskin ve pürüzlü yüzeylere 

sürtülmemeli, yerde 
sürüklenmemeli, halatların 

üstüne basılmamalı ve üzerinden 
araç geçmemelidir.

Yıpranmış, aşınmış, deforme 
olmuş, kesilmiş, yanmış, 

kimyasalla temas etmiş vb. 
durumlarda sapanlar 

KESİNLİKLE kullanılmamalıdır.

Hiçbir şekilde sapanların dikiş 
yerlerini, kanca bölgesine veya 
diğer kaldırma düzeneklerine 

denk getirilmemelidir.

Düğüm atılmış, kıvrılmış 
veya tamir görmüş 

sapanları ASLA 
kullanılmamalıdır.

Kaldırma esnasında 
sapanın yatay ile yaptığı 
açı çok önemlidir. Açı ne 

kadar büyük olursa 
sapanın kaldırma 

kapasitesi o kadar azalır.

Sapanın kalınlığı kontrol edilmelidir. 
Sapanın taşıma yüzeyine çok dikkat 

edilmelidir. Taşınacak maddenin 
pürüzlü, kumlu, keskin, vb. yüzeylere 
sahip olması durumunda, ürünlerin 

taşıması yapılırken sapanın yüzeyine 
zımpara etkisi yapacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır.

Birden fazla kollu sapanlar 
kullanıldığında, sapan kollarının 
başları, aynı halkaya bağlanmalı 

ve sapan kollarının uygun 
açıklıkta olmasına dikkat 

edilmelidir.

Yükün kaldırılma işleminde bir 
sapanın yeterli olmadığı 

uygulamalarda birden fazla sapan 
kullanılacaksa ham maddelerinin 
aynı olmasına dikkat edilir. Farklı 
özelliklere sahip sapanlarla ASLA 
yük kaldırılmamalıdır. İş güvenliği 

açısından tehlikelidir.

Kaldırma esnasında birden 
fazla sapan kullanıldığında, 
sapanların eşit bir biçimde 
yük kaldırıp kaldırmadığı 

ve dengesi mutlaka kontrol 
edilmelidir.

1 2 3
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Doğru ve Güvenli Polyester Halat Kullanımı 

Ani salınım ve silkme 
hareketlerinden 

KESİNLİKLE 
kaçınılmalıdır.

Yük kaldırılırken ve 
indirilirken altında ASLA 

durulmamalıdır.

Yük, ASLA kaldırma 
yapacağınız sapan ile 

uzun süre 
bekletilmemelidir.

Yük, ASLA kaldırma 
yapacağınız sapan 

üzerinde 
kaydırılmamalıdır.

Yükü, sapan ile 
kaldırırken çalışma 
sahasında hiç kimse 

bulunmamalıdır.

Bez sapanlar, kimyasal 
maddelerin veya 

buharlarının bulunduğu 
yerlerde kullanılmamalı ve 

saklanmamalıdır.

Güneş ışığına, yüksek 
sıcaklığa veya 

kimyasala maruz kalmış 
sapan da renk değişimi 

meydana gelir.

Bez sapanlar, ıslak olduklarında 
doğal yollarla kurutulmalı, kirli 
olduklarında yıkanmalı ve kuru 

olarak saklanmalıdır. Kurutmak için 
ıslak sapanlar bir yere asılarak 

hava etkisiyle kurutulmalı, kurutma 
makinesinde ve direkt güneş 
ışığında kurutulmamalıdır.

Gerekli saklama 
koşulları sağlandığı 
takdirde raf ömrü         

5 yılı geçmemelidir.

Halatların üretim tarihi 
mutlaka kontrol edilerek 

kullanılmalıdır.

Sapanların havalanmasına 
olanak sağlanmalıdır. Güneş 
ışığına (ultraviyole ışınlara) 

maruz bırakılmamalıdır.

Sapanların yanıcı 
maddelerden ve 

yüksek sıcaklıktaki 
ortamlardan uzak 

tutulmalıdır.

Kullanılmamış 
sapanlar paketi ile 

saklanmalı, sertifikası 
çıkartılmamalıdır.

Polyester sapanların 
taşıma kapasiteleri 

Avrupa normlarında belli 
renkler ile belirtilmiştir.
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“Yük Kaldırma Ekipmanı İhtiyaçlarınızda
Çözüm Ortağınız”

Telefon: 0 216 576 34 00 - E-posta: info@halatsan.com.tr




